








Die 6-Kanal-Pumpenrelaisbox wurde entwickelt, um eine gemeinsame 
Seewasserpumpe für zwei oder mehr Klimaanlagen mühelos zu steuern.

Unsere Pumpenrelaisplatine (PRP) ermöglicht die nahtlose 
Steuerung einer gemeinsamen Seewasserpumpe zwischen mehreren 
Klimaanlagen.

Jede Einheit verfügt über separate, vollständig isolierte
Pumpenauslöseeingänge, die entweder 230 VAC/50-60 Hz akzeptieren 
und somit Kompatibilität und Sicherheit gewährleisten.

Die Stromversorgung und der Ausgang der Pumpe sind ebenfalls
isoliert und für 230 VAC/50-60 Hz ausgelegt. Die 6-Stationen-
Pumpenrelaisbox „ ”ist in einem robusten Metallgehäuse untergebracht 
und gewährleistet eine einfache Verlegung aller Steuerkabel, 
Pumpenstromversorgungen und Pumpenanschlüsse , wodurch 
eine  zuverlässige und effiziente Lösung für Ihre Marineklimaanlagen 
bereitgestellt wird.

Spritzwassergeschützt
Das pulverbeschichtete Gehäuse gewährleistet
Langlebigkeit und maximale Sicherheit.

CE-zertifiziert
Entspricht den höchsten europäischen 
Standards.

Die ultimative Lösung für einen optimierten Start

Mit dem MBC Easy Start kann jede Klimaanlage mit einer Stromquelle mit niedrigerer Spannung betrieben werden, sodass 
kein größerer oder zusätzlicher Generator erforderlich ist. Durch die Reduzierung des Anlaufstroms des Kompressors um 
bis zu 50% ermöglicht er einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb auch bei begrenzten Strombedingungen.

Der MBC Soft Starter nutzt eine vierstufige, selbstoptimierende Startrampensequenz, um einen möglichst niedrigen 
Anlaufstrom zu erreichen. Damit ist er die perfekte Lösung für den Betrieb von Klimaanlagen mit einem Generator oder 
Wechselrichter, selbst wenn die Stromversorgung eingeschränkt ist.
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AC-DRB-6 PUMPENRELAIS 230V
6-fach-Pumpenrelaisbox für nahtlose Steuerung von MBC Marine!

MBC SOFT STARTER

In verschiedenen Größen
erhältlich: 8 000–24 000 BTU/h
Anpassbar für verschiedene Anwendungen.



Der MBC Marine AC HUB ist ein intelligentes zentrales
Kommunikationsmodul, das die Verbindung und Steuerung mehrerer 
Innengeräte (Gebläsekonvektoren, eigenständige Geräte) innerhalb eines 
Netzwerks vereinfacht.

Es ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen einem Master-
Display und bis zu sechs unabhängigen Innengeräten und gewährleistet 
so einen synchronisierten Betrieb und eine stabile Systemleistung.

Das Hauptdisplay bietet eine einheitliche Steuerung und systemweite 
Einstellungen, während die Displays der einzelnen Geräte aktiv bleiben 
und kabinenspezifische Anpassungen für individuellen Komfort
ermöglichen.

Mit dem AC HUB können Sie mehrere Geräte in ein intelligentes 
Netzwerk integrieren – damit ist er die ideale Lösung für Klimaanlagen 
mit mehreren Kabinen auf Yachten, Booten und Katamaranen.

Master-Steuerung für Klimasysteme mit mehreren Kabinen!

Wichtigste Merkmale:

•	 Zentraler Kommunikationsknotenpunkt für bis zu 6 Innengeräte
•	 Prioritätssteuerung über das Hauptdisplay für synchronisiertes
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ZENTRALER KOMMUNIKATIONSHUB

•	 IIndividuelle Kabinenanzeigesteuerung für personalisierte 		                 

•	 Kompatibel mit MBC-Komplettsystemen und Gebläsekonvektoren

Systemmanagement

Temperatureinstellungen

KOMMUNIKATIONS
MODULE



4,3-ZOLL-LED-FARBDISPLAY 
MIT WI-FI-VERBINDUNG AND
SMARTPHONE-ANWENDUNG

Modernes Vollfarb-
Touchscreen Display für die

vollständige Klimasteuerung. 
Das integrierte Wi-Fi-Modul 

ermöglicht die drahtlose 
Steuerung und Überwachung 

über mobile Geräte.

MBC Marine-Steuerungsdisplays bieten eine einfache und intelligente Möglichkeit, das Klima 
an Bord zu steuern.

Von kompakten Standardanzeigen bis hin zu fortschrittlichen Wi-Fi-Touchscreens – jede Option ist auf 
präzise Temperaturregelung, intuitive Bedienung und nahtlose Integration in unsere Klimaanlagen 
ausgelegt.
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KLIMATISIERUNGSLÖSUNGEN

DISPLAYS

3-ZOLL-LED 
FARBDISPLAY

LED-FARBDISPLAY FÜR
CHILLER SYSTEME

Kompaktes Farbdisplay mit
übersichtlichen Symbolen und

intuitiver Bedienung.

Sekundäres Steuerungsdisplay 
für die Zonen des Kühlsystems.

Ermöglicht schnellen Zugriff 
auf Temperatureinstellungen 

und Betriebsmodi.
Entwickelt für die 

einfache Integration in die 
Hauptsteuereinheit.

Ermöglicht eine einfache
Temperatureinstellung,

Modusauswahl und
Rückmeldung zum

Systemstatus.

Ganz gleich, ob Sie eine einzelne Kabine oder ein Mehrzonen-Kühlnetzwerk steuern, MBC Marine-
Displays sorgen für Komfort, Flexibilität und Zuverlässigkeit auf See.



HAUPTBOARD 12-24-48V
FÜR SDC-GERÄTE

Steuerplatine für
SDC-Klimaanlagen.

Steuert den Betrieb von
Kompressor, Lüfter und 

Pumpe mit umfassenden 
Schutzfunktionen.
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PCB
STEUERMODULE

HAUPTBOARD 230 V FÜR 
HCFD-KÄLTEANLAGEN

HAUPTBOARD 230 V
FÜR ESC-, SSC- UND 

SCD-GERÄTEHauptsteuerplatine für 
230-V- Kühlaggregate. Bietet 
intelligente Kompressor- und

Pumpensteuerung 
mit integrierten 

Sicherheitsvorrichtungen.

Hochzuverlässige 
Steuerplatine für ESC-, 
SSC- und SCP-Systeme 

Koordiniert den Betrieb von 
Lüfter, Kompressor 

und Pumpe mit
Sicherheitsüberwachung.

STEUERPLATINE 230 V FÜR
CFPG- UND CFP-FAN-COIL 

GERÄTE

ELEKTRISCHE
STEUERUNG FÜR

12-24-48 V SDC-GERÄTE

Steuerplatine für alle
Gebläsekonvektoren. Regelt 
die Lüftergeschwindigkeit, 
den Ventilbetrieb und die

Raumtemperatur.

Vorkonfektionierter
Schaltkasten für eine 
schnelle und saubere 

Installation. Schützt und 
organisiert die Strom- und
Steuerungsverkabelung für

Gleichstromsysteme.



Hochleistungs-Hauptschal-
ter für DC-Klimaanlagen.

Gewährleistet eine sichere
Stromabschaltung und den

Schutz des Systems.
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HAUPTSCHALTER FÜR SDC
GERÄTE MAX 40 A

12 V 100 AH BLUETOOTH
LIFEPO4 LITHIUM-

TIEFENTLADUNGSBATTERIE

24 V 100 Ah BLUETOOTH
LIFEPO4 LITHIUM-

TIEFENTLADUNGSBATTERIE

Zuverlässige Lithium-
Batterie für eine stabile

Stromversorgung.
Bluetooth-Konnektivität für

Echtzeitüberwachung.
Lange Lebensdauer und

ausgezeichnete 
Energiedichte.

Hochleistungs-Lithium 
Batterie mit 

Bluetooth-Überwachung.
Leicht, lange Lebensdauer

und wartungsfreies Design.

ISOLIERKABEL FÜR DC
GERÄTE (ROT AND BLACK)

AUTOMATISCHER
SICHERUNGSSCHALTER

30-406
Hochwertiges flexibles

Stromkabel für 
Gleichstromsysteme.

Erhältlich in den Größen
16 mm², 25 mm² 

und 35 mm². Zuverlässige 
Leistung bei minimalem 

Spannungsabfall.

Wasserdichter automatischer
Sicherungsautomat in

Marinequalität. 
Bietet Schutz für den 

Stromkreis miteinfacher 
manueller Rückstellung. 
Vorgeschrieben für alle

Gleichstrom-Klimaanlagen.

Wir bieten eine große Auswahl 
an hochwertigem und 
zuverlässigem Zubehör für MBC 
Marine DC Klimaanlagen für 
Boote, das die professionelle 
Installation erleichtert und die 
Betriebseffizienz verbessert.

Alle Zubehörteile sind
vollständig kompatibel mit allen
MBC Marine DC-Geräten und
gewährleisten eine stabile
Systemleistung und maximalen
Komfort an Bord.

TEILE FÜR
DC-SYSTEME



Hochwertige Kupplung 
aus Messing in 
Marinequalität.

Messing-Winkelverschraubung 
für beengte Einbauverhältnisse.

Schelle aus Edelstahl. Ab 
16mm bis 60mm. 

Langlebige 
Durchbruchverschraubung 

Auslassarmatur.

Kugelventil aus Messing in
Marinequalität mit Hebelgriff.

MBC Marine bietet ein komplettes Sortiment an Messingfittings, Ven-
tilen und Schlauchanschlüssen in Marinequalität, die speziell für Meer-
wasserumwälzsysteme in maritimen Klimaanlagen entwickelt wurden.

Alle Komponenten werden so hergestellt, dass sie auch in 
anspruchsvollen Meeresumgebungen zuverlässige Leistung, Langle-
bigkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleisten.

Die Produktpalette umfasst Einlässe, Auslässe, Winkelstücke, T-Stücke,
Schlauchanschlüsse, Kugelventile, Rückschlagventile und Verteiler 
und deckt damit alle Installationsanforderungen ab – von kompakten 
Freizeitbooten bis hin zu großen Yachten.

Dank ihrer präzisen Verarbeitung und universellen Größen sorgen 
diese Armaturen für sichere Verbindungen und einen optimalen Was-
serfluss und vereinfachen sowohl die Installation als auch die Wartung.
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ARMATUREN UND 
SCHLAUCHANSCHLÜSSE

MÄNNLICHE UND WEIBLICHE
SCHLAUCHVERBINDER

SCHLAUCHANSCHL
USS MÄNNLICH 90

SEWASSERABLAUF

MEERWASSEREINLASS KUGELVENTIL EDELSTAHL-
SCHLAUCHKLEMME

MEERWASSERLEIT
UNG ARMOFLEX

Flexibles, verstärktes Rohr für
die Meerwasserzirkulation.

Lieferbar in Messing, 
Edelstahl von 1/2-Zoll bis 2-Zoll



Dimensionierungsrichtlinien 

Kabinenart bis zu m3 Kühlleistung 
BTU/h 

Heizleistung 
BTU/h 

Kabine im Schatten mit Wärmedämmung 18 5.000 3.000 

24 8.000 4.800 

35 10.000 6.000 

42 13.000 7.800 

55 16.000 9.600 

86 18.000 10.800 

Kabine im Halbschatten mit schwacher Isolierung 11 5.000 3.000 

15 8.000 4.800 

22 10.000 6.000 

26 13.000 7.800 

37 16.000 9.600 

56 24.000 14.400 

UMRECHNUNGSTABELLE 

BTU/h 3.413 = 1 Watt 

Watt 24 = 0,86 Kcal/h 

Kw 35 = 1000 Watt 

Kühlleistung/h 42 = 3.413 Btu/h 

Kcal/h 55 = 0,86 Frig/h 

45



Technische Beratung :
Attila Varga
av@mbc-marine.de 

Vertrieb und Marketing :
Maximilian  Varga 
mv@mbc-marine.de

ANSPRECHPARTNER
Marketing : 
Danylo Pyrog
dp@ mbc-marine.de

Service : 
Leonard Klinger 
lk@mbc-marine.de

NOTIZEN:

Buchhaltung :
Carolina Plotnikow 
sales@mbc-marine.de

Fachhändleranfragen richten Sie bitte an info@mbc-marine.de



Tel: +49 40 655863-0 

Verwaltung 
MBC Marine GmbH.                         
Ditterker Weg 13
30989 Gehrden 

www.mbc-marine.de
sales@mbc-marine.de


